
PORTE 120X316
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

1
acier laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

1.20

2.
20

3.1
6

PORTE 100X300
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

1
acier laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

95

2.
50

PORTE 95X300
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

1
acier laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

95

2.
50

3.0
0

3.0
0

PORTE 100x330
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

2
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

1.00

2.
30

3.3
0

PORTE VITREE 150x330
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

1
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

90

2.
30

3.3
0

1.50

PORTE VITREE 100X280
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

1
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

1.00

2.
20

2.8
0

PORTE 100X210
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

1.00

2.
10

1
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
-
-

PORTE 140X210
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

1
acier thermolaqué blanc
en tableau sur précadre 
-

1.40

2.1
0

-

vantail de 90cm

PORTE 100X230
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

1.00

2.
30

1
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
-
-
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PORTE VITREE 100x210
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

7 (dont 4 CF1/2h)
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

1.00

2.1
0

FENETRE 105X260
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

1
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

1.05

1.
70

2.6
0

Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

17
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

FENETRE 95x210

95

2.1
0

95

2.1
0

95

2.1
0

50
1.6

0

R+1 sur coursive
CF 1/2h

R+1
RDC tisanerie RDC

80
1.3

0

PORTE VITREE 100x330  - CF1/2h
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

1 
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

1.00

3.3
0

2.3
0

FENETRE 120X260
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

3
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

1.20

1.
70

2.6
0

PORTE VITREE 200x330 - CF1/2h
3 

3.3
0

2.00

2.3
0

Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

1
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

FENETRE 80x200

2.0
0

80

60
1.4

0

Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

5
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

FENETRE 100x250

1.00

2.5
0

1.0
0

1.2
7

1.00

2.5
0

1.0
0

1.2
7

Désenfumage

verre dépoli
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Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

3
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre 
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

FENETRE 200x210

2.1
0

2.00

2.
10

ELEMENT MENUISE 370x210
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

1
aluminium laqué blanc
en tableau sur précadre
44.2/16/44.2 - Argon 
vitrage de sécurité sur 2 faces

3.70

80
1.3

0

1.20 2.50

baie pompier

ELEMENT MENUISE 200x320
Quantité
Châssis
Pose
Vitrage
Spécification

1
aluminium laqué blanc
-
simple vitrage 
vitrage de sécurité

2.00

3.2
0
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mur maçonné existant

tole en acier laqué 20mm
découpes au laser

ossature secondaire support d'habillage

bardage : bac acier double peau

lisse en fer IPE

charpente IPE / HEA

chéneau intégré

structure secondaire support du bac acier

bac acier type panneau sandwich

rejingot 

INTERIEUR EXTERIEUR

doublage périphérique :
- laine minérale 80mm
- plaque de platre 15mm

faux-plafond feutre
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bo
ule

va
rd

 P
ag

ès
bo

ule
va

rd
 P

ag
ès

FOND VOISIN

FOND VOISIN

FOND VOISIN

LEGENDE

DESCENTE EP

EANTREE D'EAU

BARBACANE

AVALOIR

REGARD DE BRANCHEMENT
EN PIED DE CHUTE

REGARD / AVALOIR EP EXISTANT
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4.364.36

7.75

UPN scellé dans l'ouverture

Capotage métallique : alu laqué, RAL identique aux menuiseries

cheneau intégrébac acier simple peau
forme de pente

UAP 130 :
support cheneau

support capotage : tube acier

plancher collaborant : épaisseur 20cm

Support plancher HEB 200 et HEA 140

HEB 240 à empocher dans le mur

IPE 80 :
support bac acier

cornière métallique

4.34

HEA 240 de rive

Cornière de rive alu laqué blanc
faisant goutte d'eau

Garde-corps : fixation par socle vissé

étanchéité liquide
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surélévation

surélévation

extension couverture et traitement de 
l'existant suivant esthétique 

de l'extension

bati conservé (murs et toiture)

fond mitoyen

fond mitoyen

coursive couverte

4.36

7.75

10.44

10.44

5.30

2.18
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boulevard Pagèsaccès école

surélévationsurélévation

fond mitoyen

fond mitoyen

bati existant conservé

apport de luminère naturelle 
sur l'entrée au RDC
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bo
ule

va
rd

 P
ag

ès
bo

ule
va

rd
 P

ag
ès

FOND VOISIN

FOND VOISIN

FOND VOISIN

BATIMENT 1

BATIMENT 2 BATIMENT 3

BATIMENT 4

BATIMENT 5

BATIMENT 6
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BATIMENT 1 : à surélever

BATIMENT 2 : à surélever

BATIMENT 3 : existant conservé

BATIMENT 4 : bloc sanitaires démoli par la Ville

BATIMENT 5 : loge gardient en R+1 à démolir

BATIMENT 6 : chaufferie à laquelle sera adossée la 
tisanerie
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