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Diàmetre pieux

>=10

L'adaptation au sol sera réalisée en fonction du rapport de sol n° CAI2.H.136
Rapport N°1 Indice 1 en date du 28/08/2017 
Conclusions :
Etant donné la nature et la faible tenue des terrains à traverser pour atteindre le substratum
Stampien H3, dont le toit a été atteint entre 21.3 et 22.2 m, il est proposé de mettre en oeuvre
des pieux forés et tubés provisoirement à l’avancement jusqu’au niveau d’ancrage prévu. Des
outils adaptés seront nécessaires pour s’ancrer dans le substratum Stampien (trépan par 
exemple).
Les pieux devront être ancrés de 3 diamètres minimum dans le substratum Stampien H3 tout 
en respectant les conditions d’ancrage de la Norme NF P 94-262. 
L’effort admissible par des fondations profondes peut être estimé à partir des résultats des 
essais pressiométriques selon les règles de la norme NF P 94-262 de juillet 2012.
A noter que le frottement latéral ne sera pas pris en compte dans les remblais de l’horizon H1 
et la capacité; 
Les pieux seront armés toute hauteur selon les régles des eurocodes EC2 et EC8.
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AI (arase infèrieure)

AS (arase supèrieure)

So xx (sommier BA)
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Ce plan est établi d'après les plans architecte APD de 
novembre 2017.

Pxx (Poteaux)

L (linteau)

LF (linteau filant)

All. (allège)

Neige

Région A2, NF EN 1991-1-3/NA Mai 2007 - PF 06-113-1/NA

o Valeur caractéristique Sv = 0.45 kN/m²

o Valeur de calcul de la charge exceptionnelle SAd = 1.00 kN/m²

Lg (Longrines)

TP (Tête de pieux)

FF (Fond de fouille)

P (poteaux)

(sens de portée)

(dalle en porte à faux)

Sommier BA

Légende :

Murs Parpaings (B60)

Voile béton armé

Superposition Etage

Murs agglos à bancher

Hypothèses :

Matériaux :

Beton : Fck= 30 MPa (sauf indication contraire)
Fyk= 500 MPa

Conditions de site :

Séisme :

Zone de sisimicité 2 (faible)

Catégorie d'importance de l’ouvrage : III (Etablissement scolaire)

Classe du sol : D

Vent :

Zone 3 NF EN 1991-1-4 : 2005 /NA Mars 2008 - P06114-1/NA
o Vitesse de référence : vb,0 : 26 m/s

CARACTERISTIQUES DES ACIERS

ENROBAGE des ARMATURES

HYPOTHESES

sauf indication contraire portées sur plan

ÉLÉVATIONS INTÉRIEURES = 3cm

PRÉFABRIQUÉS = 4cm (5cm en bord de mer)
FAÇADES = 3cm (5cm en bord de mer)

ACIER HA ... fe=500 MPa
DOUX ........... fe=235 MPa
T.S. ............. fe =500 Mpa

Barres filantes

HA 50Ø
Doux 50Ø

60°

Courbes
ANCRAGES :

HA 50Ø
Fils répartition 2 soudures
Fils porteurs 3 soudures
Sur appui 1 soudure

Vent: .................................... Région 3

Sismicité: ............................... Zone 2

ACTIONS:

Neige: ............................................ A2

CLASSEMENT DU BATIMENT:

Collége:
ERP 3 eme catégorie type R et N
Catégorie d'importance 3

FEU:

RESISTANCE DES BETONS

Eléments standards 25 Mpa (C25/C30)
Voiles : >= 30 Mpa (C30/C37)

Eléments porteurs verticaux et poutres : SF 1 H
Plancher : CF 1 H
Sauf locaux à risques particuliers:
LR moyen: CF 1H - LR important: CF 2H

R = 5.5 x D10
xD

PLAN -01

CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE RUFFI
RUE URBAIN V

13002 MARSEILLE

ZONEPHASEEMETTEUR TYPE DOCUMENT NIVEAU N° DOCUMENT INDECH DATE ORIGINEBATIMENT

INDDATEAPPROUVE
PROJETDOMAINEELABOREEMISSIONS

RU3A

DOSSIER

APPROUVE

- -BEST RUFFI

EPAEM
L'Astrolabe
79 boulevard de Dunkerque CS 70443
13235 MARSEILLE CEDEX 02
04.91.14.45.13

CONTROLEUR TECHNIQUE
DEKRA Industrial SA
BP 40038
13367 MARSEILLE CEDEX
04.91.36.42.37
alain.figlioli@dekra.com

BUREAU D'ETUDE QE
EVEN CONSEIL
45 rue Emile Gimelli
83000 TOULON
04.94.18.55.65
jjbabou@even-conseil.com

AMO HQE
AB SUD Ingenierie
108 avenue de Saint Jean
13600 LA CIOTAT
04.42.08.14.96
absud@neuf.fr

COORDONATEUR SPS
CABINET Jean Claude AMBAR
jc.ambar@free.fr

AMO ECONOMISTE

ALPHA&CO
g.donadey@alphaieco.com

CONSEIL BIM

CSTB
84 avenue Jean Jaurès
CHAMPS-SUR-MARNE
77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
01.61.44.13.83
olivier.gilardone@cstb.fr

ARCHITECTE ASSOCIE
BMC2
15 rue Martel
75010 PARIS
01.53.34.03.36
contact@bmc2.fr

ARCHITECTE MANDATAIRE
BIM MANAGER
TAUTEM ARCHITECTURE
14 boulevard Gambetta
30000 NIMES
04.66.21.13.49
tautem@wanadoo.fr

BE DEPOLLUTION SOLS
EKOS
Le Myaris

355 rue Albert Einstein
13852 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

04.42.27.13.63
delphine.defrance@ekos.fr

BE ACOUSTIQUE

JOURDAN
57 bis boulevard des Arceaux
34000 MONTPELLIER
04.67.58.11.32
guijourdan@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDE VRD
SERI

32 rue Mallet-Stevens
Forum Ville Active Bât D
30900 NIMES
04.66.28.04.91
p.aussibal@beseri.fr

BUREAU D'ETUDE FLUIDES SSI

ELITHIS

1C boulevard de Champagne
21012 DIJON CEDEX
04.91.17.90.43
guillaume.dubray@elithis.fr

ECONOMISTE
DICOBAT
125 rue de l’hostellerie
30900 NIMES
04.75.74.70.70
economiste@dicobat.fr

BE STRUCTURE
BEST CHARLES PORTEFAIX

Chemin de la Vaque Basse
30127 BELLEGARDE
04.30.67.20.40
charlesportefaix@aol.com

PRO

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'ŒUVRE

CHARGES PERMANENTE

Poutres,Poteaux 40 Mpa
Béton exposé en extérieur type XS1
Béton intérieur type XC1
Béton de fondation (Pieux) XA2

Treillis soudés

HA 50Ø

FONDATION = 5cmCP : 2.5 kN/m² (Zone courante)

CHARGES D'EXPLOITATION

Salle de classe: CE = 2.50 kN/m²
Circulations intérieures: CE = 2.50 kN/m²
Accueil: CE = 4.00 kN/m²
Bureaux: 2.50 kN/m²
Rangements: 4.00 kN/m²
Cuisine: 5.00 kN/m²
Restauration: 2.50 kN/m²

Diamètre des pieux
Longueur moyenne : 24.00 ml env.

D: 60 D: 80 D: 90 D: 100

1/100e

Fondations
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Coupe 4b Coupe 4aCoupe 5-5 Coupe 1-1

Coupe 8-8

Coupe 3-3

Coupe 2-2

Coupe 6-6
Coupe 7-7
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